
SOWA - zintegrowana mobilna platforma 
pomiarowo-rejestracyjna do badania:

- zanieczyszczeń powietrza,
- skażeń chemicznych,
- skażeń radiologicznych

Funkcjonalności:
- analiza spalania niskoemisyjnego
- monitoring pyłów i gazów,
- pomiar warunków środowiskowych,
- zbieranie danych lokalizacyjnych,
- rejestracja danych pomiarowych lokalnie i zdalnie,
- urządzenie dedykowane do drona (niewielka masa),- urządzenie dedykowane do drona (niewielka masa),
- zdolność operacyjna w zakresie -20o do 50o C,
- wysokość pomiaru do 2000 m AGL.

Lekki mobilny system do monitoringu w miejscach trudnodostępnych lub niebezpiecznych dla zdrowia i 
życia ludzkiego. Prezentacja pomiaru z wielu czujników w czasie rzeczywistym z równoległą informacją o 
położeniu GPS oraz informacją o wysokości pobrania próbek z uwzględnieniem warunków środowiskowych.

System MetaVisionTM - wbudowana kamera HD przesyłająca obraz z naniesionymi parametrami pomiarowymi 
do operatora stacji, pomaga w precyzyjnym zlokalizowaniu źródła emisji oraz precyzyjnym podejściem do przeszkód terenowych.

Dzięki MetaVisionTM platforma może być obsługiwana przez jednego przeszkolonego operatora.

Mobilny System Obserwacji 
i wspomagania Analizy powietrza
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Zdalna wielokanałowa komunikacja:
- sieci bezprzewodowej WiFi,
- sieci ethernet LAN,
- sieci telefinii komórkowej 
GSM / 3G / LTE,
- wideo z metadanymi pomiarowymi 
(HDMI).(HDMI).

Dostęp do danych pomiarowych:
- poprzez wbudowany serwis WWW,
- kopia w zdalnej chmurze,
- dane próbkowane online 
z rozdzielczością od 10s,
- edycja i twożenie własnych wykresów,
- dostęp do danych historycznych,- dostęp do danych historycznych,
- definiowanie alarmów 
o przekroczeniach wartości pomiarowych,
- geoportal z wizualizacją wyników.

Standardowe pomiary:
- pyły zawieszone PM 2.5 i PM 10,
- związki organiczne VOC,
- formaldehyd HCHO,- formaldehyd HCHO,
- chlorowodór HCl,
- cyjanowodór HCN,
- temperatura,
- temperatura punktu rosy,
- wilgotność,
- ciśnienie,
- położenie geograficzne oraz wysokość.- położenie geograficzne oraz wysokość.

Czujniki opcjonalne:
- PM 1,
- HCI (chlorowodór),
- CL (chlor),
- CO (tlenek węgla),
- CO2 (dwutlenek węgla),
- CH4 (metan),- CH4 (metan),
- HCN (cyjanowodór),
- H2S (siarkowodór),
- SO2 (dwutlenek siarki),
- NH3 (amoniak),
- O3 (ozon),
- NO2 (dwutlenek azotu),
- N (azot),- N (azot),
- H (wodór),
- PH3 (fosforowodór),
- licznik Geigera-Müllera,
- opcjonalnie inne sensory

W skład zestawu SOWA wchodzą:
- laboratorium pomiarowe,
- dron (wielowirnikowiec) z GPS 
i transmisją wideo HD,
- aparatura sterująca,
- tablet 10",
- sondy pomiarowe,- sondy pomiarowe,
- akumulatory,
- skrzynia transportowa,
- ładowarka do akumulatorów.

Wszystkie nasze produkty są objęte Wszystkie nasze produkty są objęte 
24 miesięczną gwarancją i podlegają 
obsłudze serwisowej zarówno w 
trakcie jak i po zakończeniu okresu 
gwarancyjnego.

podstawowy skład zestawu SOWA 

zrzut z ekranu wykresów zanieczyszczeń wykrytych przez system SOWA
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SPECYFIKACJA
- producent: USM Sp. z o. o. Lublin, Polska
- model: SmartCity „SOWA”
- czas pracy: 3h
- wymiary: 250 x 150 x 80 cm
- waga: 1200 g
- ilosć jednoczesnych czujników: max 10- ilosć jednoczesnych czujników: max 10
- standardowe czujniki: PM10, PM2.5, VOC, HCHO, HCl, HCN, 
temperatura, wilgotność, ciśnienie, GPS

Dodatkowo:
- eksport danych pomiarowych do popularnych formatów,
- zasilacz samochodowy,
- opcjonalny pobór próbek powietrza do worka pobierczego,
- ponad 30 opcjonalnych czujników pomiarowych,
- dodatkowy ostrzęt do drona: 
  *kamera dzienna zoom 30x optic +12 digital,  *kamera dzienna zoom 30x optic +12 digital,
  *kamera termowizyjna FLIR 640, 
  *stacja kierowania kamerami.


